Hyundal KONA

TECHNICKE UDAJE

KAROSERIE

Typ
MOTOR 1’0 e

5dverovd, 5m|stno
HYBRIDNI1 | HYBRIDNi 1,6 GDIHEV |

1,6 CRDi MHEV

MOTOR MOTOR

zdzehovy synchronni
Typ zdzehovy prepliiovany DOHC D-CVVT 12 V zozehOV\éE)(r:(i?\\/r_wro]\gj\r)y Dowie Dgf@%_ nr;(;tr?err?tﬁien: vznétovy prepliiovany DOHC 16 V

-CVVT16 V magnetem
Zdvihovy objem motoru (cm?) 998 1598 1580 = 1598
Druh paliva 95 NAT 95 NAT 95 NAT == diesel
Pocet vdlcl 3 4 4 - 4
Kompresni pomeér 10,5:1 10,0:1 13,0:1 -- 15,9:1
Wteriiamislinf wiem (Wi dess 88,3 /120 / 6 000 1456 /198 / 6 000 TEINB] | ap iz | TO/ES/E 100 /136 / 4 000
min.) 5700 000
Maximalni tocivy moment 200 /2 000 280 /1500 -
(Nm/ot./min) 172 /1500 - 4 000 ~3500 265 /1600 - 4 500 147 / 4 000 170/ -- 3000 320 /2000 - 2250
Typ akumuldtoru elektropo- CL o
honu == == = == = po\ymerovo == =

(LiPol)
Vyuzitelnd kapacita akumu-
I&toru elektropohonu (KWh) / == == == == == 1,56 / 42 == ==
vykon (kW)
primé
» o v o VR primé vicebodoveé vstfikovani  vicebodove .
Priprava smési pfimé vicebodove vstfikovani paliva ) o - == Common Rail
paliva vstrikovani
paliva

Objem palivové nadrze (l) 50 38 50
Objem nadrze na AdBlue (I) - - - - - 12

L KOMPLEXNIZARUKY
H BEZ OMEZENI KM

@& HYUNDAI




KAROSERIE
Typ 5dvefovd, 5Smistnd

HYBRIDNI 1,6 GDI HEV
MOTOR 1,0 T-GDI 1,6 T-GDI SPALOVA ELEKT 1,6 CRDi MHEV
MOTOR MOTOR

manudini iMT manudlni iMT D (e 2 (e
T BIprevodovky manudini | (mild hybrid DCT? DCT? pCT (mildihybrid E’iﬁ d%‘{% hD%Ii d%“\%
48V) 48V 4 Y
Pocet pfevodovych stuphili 6 6 7 7 6 6 7 7
Pohon 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x4
DYNAMIKA
Maximdlni rychlost (km/h) 181 180 182 210 210 161 190 190 185
Zrychleni z 0 na 100 km/h (s) 15 1,9 1,0 77 81 1,0 /1,3 (kola 16* /18" 10,3 9,9 10,5
SPOTREBA PALIVA (I/100km) A EMISE CO. - NEDC 2.0 ?
Cyklus - méstsky 6,2 - 64 50 - 61 6,0 - 64 64 - 6,5 73 36-40 41-46 40-43 45-46
- mimomé&stsky 45-47 47-49 42-45 49-52 52-55 39-45 3.8 - 41 38-40 42-44
- kombinovany 51-53 51-53 49-52 54-56 60 - 6,2 39-43 39-43 3,9 - 47 43-45
Emise CO, (/km) 141 - 146 135 - 139 137 - 147 146 - 148 167 81-90 108 - 120 106 - 113 17 - 120
- méstsky cyklus
) r;/'lr(’l‘:’smesmky 103 - 107 106 - 112 95 -103 M -18 118 - 126 90 - 103 100 - 109 99 - 105 M -117
: SESS'”OVO”V 17 -122 17 -122 -19 124 - 129 136 - 141 90 - 99 103 - 113 102 - 108 13-18
SPOTREBA PALIVA (1/100km) A EMISE CO, - WLTP®
Fdze - nizkd rychlost 6,8-72 72-74 71-73 81-87 92-93 46 - 51 51-53 50 - 54 54-59
- stedni rychlost 52-58 56-57 52-58 59-64 67-71 42-47 47-52 50-54 52-55
-vysokd rychlost  48-52 49-5] 47-53 53-57 59-6.2 45-48 40-45 40-44 45-48
= extralvysokd 62-66 63-65 57-66 6,6 -70 74-78 61-64 53 =57 51-57 59-63
rychlost
- kombinovana 57-5 58-60 55-6;1 62-67 70-74 50-54 47-52 47-52 52-56
rychlost
IEmiiss €0, @) 153 - 163 162 - 167 161 - 165 184 - 197 209 - 212 104 - 115 132 -139 131- 140 141-155
- nizkd rychlost
- stiedni rychlost 18 - 131 126 - 130 19 - 131 134 - 146 152 - 161 96 - 107 122 -137 132 -142 136 - 144
~\ysokd rychlost | 109 - 117 -6 106 - 120 19 - 129 134 - 141 103 - 110 105 - 118 104 - 115 17 - 126
. fyx;ﬁc‘)’ztsom 141 - 149 142 - 148 129 - 151 150 - 159 168 - 176 138 - 145 138 - 149 134 - 149 153 - 164
) ':;’thltg;‘to"c’”c’ 128 - 137 132 -137 124 -139 152 - 160 160 - 167 14 -122 124 -136 124 -136 137 - 147

HMOTNOSTI

Provozni hmotnost

(pohotovostni + 75kg) (kg)

Nejvétsi technicky pfipustnd

hmotnost (kg)

Hmotnost brzdéného privésu

(kg)

Hmotnost nebrzdéného

privésu (kg)

Nosnost strechy (kg) 80

ROZMERY

Celkova délka (mm)

standardnf verze + hybrid / 4205/ 4215

verze N Line

Celkova sitka (mm) 1800

Celkovd vyska (mm)

standardni verze / verze N Line

Rozvor (mm) 2600

fgﬂ”;;f’%‘ﬁpre‘j“ (mm) 1575 1563 1559 1576 /1565 (kola 16* / 18") 1575 1563 1559

Rozchod vzadu (mm)

16" 17 18"

Polomeér otaceni (m)

standardni verze / hybrid 3315

Minimadlni svétld vyska (mm) 170 165 170

Obj. zavazadlového prostoru

(1) z&kladni / sklopend 374 /1156

sedadla /VDA/

PODVOZEK

Predni naprava typu MacPherson s pfi¢nym stabilizétorem

klikovd ndprava s vle¢enymi rameny
a zkrutnou prickou

Predni / zadni brzdy kotoucoveé s vnitfnim chlazenim/kotoucove

1312-1434 1340-1462 1342-1383 1395-1504 1470-1579 1451 - 1528 1415-1538 1445-1560 1520 -1631

1770 1795 1716 1840 1915 1880 1875 1895 1965

1200 1250 1300 1250

600

1550 (1565 se stfe$nimi lizinami) /1560 (1575

1550 (1565 se stfesnimi lizinami) /1560 (1575 se stfesnimi lizinami) 1565 se stresnimi lizinami PRI .
se stfe$nimi lizinami)

1584 1572 1568 1589 /1577 (kola 16" /18") 1584 1572 1568

klikovd ndprava s vie¢enymi

Zadni ndprava v
rameny a zkrutnou prickou

viceprvkovd viceprvkova

dvouspojkovd prevodovka s automatickym fazenim a moznosti manudiniho reZimu

Spotieba paliva a emise CO, konkrétniho vozidia zavisi nejen na hospoddrném vyuZiti paliva, ale jsou ovlivnény také zpsobem jizdy a dalSimi netechnickymi faktory. CO, je plyn, ktery ve velké mife pfispivd

k oteplovani Zemé. Hodnoty spotfeby paliva a emisi CO, byly zjistény podle testovaci procedury WLTP a konvertovdny na testovaci cyklus NEDC a splfiuji pfedepsany zplsob meéfeni (nafizeni EC 715/2007

v aktudlnim znéni 2017/1347). Udaje se nevztahuji na konkrétni vozidlo, nejsou soucdsti nabidky, ale slouzi pouze pro Uéely srovndni jednotlivych typl vozidel.

VSechny vySe uvedené hodnoty jsou v souladu s méficim cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a spliuji pfedepsanou evropskou smérnici EC 715/2007 v aktudlnim znéni 2017/1151.

Na rozdil od pfedchozi metodiky NEDC neprobihd méreni v uzaviené zkusebné, ale poskytuje realisti¢téjsi hodnoty, které jsou testovany v redinych jizdnich podminkdch a bere v ivahu volitelnou vybavu

a pfislusenstvi, které spole¢né s dalsimi faktory mohou mit vliv na spotiebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto divodu se Udaje nevztahuji na konkrétni vozidlo a slouzi pouze pro uéely srovndni jednotlivych
typl vozidel.

Zaruka 5 let bez omezeni km
Zdruka 8 let / 160 000 km na akumuldtory elektropohonu
Zaruka 12 let na prorezivéni karoserie www.hyundai.cz



